@ pam building

SAINT-GOBAIN

DECLARACAO DE DESEMPENHO
conforme o anexo do Regulamento Delegado (UE) N.° 574/2014

DoP-002PT

. Codigo de identificag@o Unico do produto-tipo:
PO01B (SAINT-GOBAIN PAM Batiment - Sistema de canalizagdo em ferro fundido

para evacuacdo das aguas de edificios, regido pela norma harmonizada
EN877:1999/AC:2008).

. Identificac&o do produto de construgcéo nos termos do n.° 4 do artigo 11.° do Regulamento
(UE) N.° 305/2011:

Gama PAM GLOBAL® Plus — Rastreabilidade: ver produtos.

. Utilizag&o ou utilizagdes previstas do produto de construgao:

Evacuacéo das aguas dos edificios — redes aéreas, redes encastradas ou
revestidas em parede de betdo e redes subterréneas e/ou transporte de fluidos
agressivos.

. Nome, designacao comercial ou marca comercial registada e enderec¢o de contacto do
fabricante, nos termos do n.° 5 do artigo 11.° do Regulamento (UE) N.° 305/2011:

SAINT-GOBAIN PAM Béatiment

21, avenue Camille Cavallier - BP 129
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex
https://www.pambuilding.com/

. Se aplicavel, nome e endereco do contacto do mandatario cujo mandato abrange os atos
especificados no n.° 2 do artigo 12.°:

N&o aplicavel.
. Sistema ou sistemas de avaliagcéo e verificacdo da regularidade do desempenho do
produto de construgdo tal como previsto no anexo V do Regulamento (UE) N.° 305/2011:

Sistemas 3 para reacdo ao fogo do sistema de canalizacdo (gama) e 4 para as
restantes caracteristicas.
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7. No caso de uma declaracédo de desempenho relativa a um produto de construcao
abrangido por uma norma harmonizada:

MPA NRW (Organismo Notificado n.° 0432) realizou a classificacdo europeia de
reacdo ao fogo da gama com base no ensaio inicial do tipo no ambito do sistema 3
nos termos da norma EN 877:1999/AC:2008.

Emitiu o relatério de classificagcdo correspondente.

8. No caso de uma declaracéo de desempenho relativa a um produto de construgéo para o
qual tenha sido emitida uma Avaliacdo Técnica Europeia:

N&o aplicavel.

9. Desempenho declarado

No quadro que se segue, todas as caracteristicas essenciais listadas na primeira coluna

correspondem aguelas descritas no Anexo ZA da norma EN 877:1999/AC:2008.

= Resisténcia a tracédo

= Dureza Brinell

= Resisténcia ao esmagamento em anel

Caracteristicas essenciais Desempenho
Reacdo ao fogo

- Ferro fundido Al

- Gama A2-s1, dO
NOTA 1

Resisténcia a presséo interna

- Impermeabilidade a agua Conforme
NOTA 3

Tolerancias de dimenséo

- Didmetro exterior Conforme
- Espessura de parede Conforme
- Ovalidade Conforme
Resisténcia ao choque

- Caracteristicas mecéanicas Conforme

300 MPa (valor médio — tubos)
450 MPa (valor médio — tubos)
220 HB (valor médio — tubos)

NOTA 5

NOTA 2
Impermeabilidade: gas e liquido
- Impermeabilidade a 4gua * Conforme
Presséo interna
DN <200 > 5 bar
DN > 200 2 3 bar
* excluindo adaptadores, liga¢des para sanitarios,
etc.)
- Impermeabilidade ao ar Conforme
NOTA 4
Durabilidade
- Revestimentos exteriores:
= dos tubos Acrilico e 130 g/m2 de zinco/Conforme
= das ligacdes Epoxi/Conforme
- Revestimentos interiores:
= dos tubos ** Epoxi/Conforme
= das ligagdes ** Epoéxi/Conforme
** resisténcia ao nevoeiro salino 21500 h
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NOTA 1: Em conformidade com a Decisdo 96/603/CE da Comisséo de 4 outubro de 1996, o material é da classe Al sem
ensaio prévio.

NOTA 2: Medida por uma caracteristica indireta.

NOTA 3: Basta proceder ao ensaio da ligagao (que € o ponto mais fraco) para determinar a resisténcia a pressao interna;
além disso, os tubos sé&o utilizados aquando do ensaio das ligagGes. O elevado nivel de desempenho dos tubos e das
ligacdes neste dominio pode ser demonstrado pelo seguinte calculo, que sera incluido na parte normativa da norma na
proxima reviséo.

20xex Ry,
DXSF

P:

em que
e é a espessura minima da parede do tubo, em milimetros;
D  é odiametro médio do tubo (DE — e), em milimetros;
DE é o diametro exterior nominal do tubo, em milimetros;
Ry € a resisténcia minima a tracdo do ferro fundido, em MPa. (Ry, = 420 MPa para o ferro fundido de grafite

esferoidal e 200 MPa para o ferro fundido cinzento);
Sg € um fator de seguranca de 3.
Para um tubo de DN 100, a resisténcia a presséao interna é de mais de 100 bar.
NOTA 4: No que respeita a impermeabilidade, o ensaio com o ar é mais exigente, porque as moléculas de ar serdo de
menor dimenséo do que as do gas habitualmente encontradas nas redes de evacuagao.
NOTA 5: A durabilidade do ferro fundido é determinada pelo desempenho do revestimento utilizado. Se o revestimento
estiver bem conservado, os produtos em ferro fundido terdo uma durabilidade de vida indeterminada.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho
declarado no ponto 9. A presente declaracdo de desempenho é emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Pont-a-Mousson, 31/03/2022
O Diretor-Geral, Eric Escalettes,

N
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